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decide di chiudere con una flangia I'imboccatura del pozzo & sempre bene prevedere un foro di 2-3 cm di diametro
chiuso con un tappo a vite che possa essere aperto nel caso in cui fosse necessario controllare la quota della
falda.

Per poter eseguire misure di livello in modo ottimale sarebbe bene prevedere anche il posizionamento di un tubo
guida, un semplice tubo di pvc di circa 2 cm di diametro aperto sul fondo e calato all'interno del pozzo. Se questo
accessorio & presente, le misure di livello vengono eseguite calando il freatimetro all'interno del tubo guida e in
questo modo si evita che il cavo dello strumento si blocchi attorcigliandosi attorno ai cavi elettrici e di sospensione
della pompa presenti nel pozzo.

Raccordoa T

Montare un raccordo a T sul tubo in uscita dalla pompa &
un accorgimento che pud risultare molto utile per
verificare periodicamente il corretto funzionamento
dell'impianto. Il funzionamento di questo dispositivo &
molto semplice (fig. 2).

In condizioni normali il rubinetto rosso & aperto mentre il
rubinetto giallo € chiuso e il sistema funziona come se il
raccordo non esistesse. Chiudendo il rubinetto rosso ed
aprendo il rubinetto giallo l'acqua, invece che venire
indirizzata verso l'impianto per il normale utilizzo, viene
deviata e fuoriesce dello spezzone di tubo a destra in
figura 2. In questa condizione, posizionando un recipiente
di volume noto all'uscita del tubo, & possibile eseguire
una misura della portata estratta dalla pompa. Per
eseguire la misura & sufficiente cronometrare quanto
tempo occorre per riempire il recipiente e dividere il
volume del recipiente per il tempo impiegato. Se per
esempio si dispone di un recipiente da 65 litri e se per
riempire il recipiente occorrono 48 secondi, la portata in
uscita dal tubo sara:

Portata = 65 litri/48 secondi = 1.35 litri/secondo.

Eseguire periodicamente questo controllo pud essere
utile per verificare il corretto funzionamento della pompa
e mantenere monitorata l'efficienza dell'impianto.

Fig. 2 - Funzionamento del raccordo a T. A sinistra:
nelle condizioni di normale funzionamento l'acqua &
indirizzata verso l'impianto; a destra: invertendo
I'apertura e la chiusura dei rubinetti I'acqua fuoriesce
dall'impianto rendendo possibile I'esecuzione di una
misura della portata estratta dalla pompa.
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Significato delle variabili usate nelle schede

e: indice dei vuoti [adimensionale]

k: coefficiente di permeabilita [LT"]

n: porosita (sinonimo: porosita totale) [adimensionale]

ne: porosita efficace (sinonimo: specific yield) [adimensionale]

Sy: specific yield (sinonimo: porosita efficace) [adimensionale]

Ys: peso medio per unita di volume della frazione solida di un terreno
Y4: peso medio per unita di volume di terreno secco
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